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Bevor wiv uns mit dem elgentlichen Thema beschiftigen

Elnige Definitionen

Einwohnergleichwert (EGW): durchschnittlich ausgestofiene Abwasserschmutzmenge
eines Einwohners pro Tag .

Tatsachlicher Kostenpreis fiir die Abwasserreinigung (TKAR) :  Anteil Ihrer
Wasserrechnung, welcher einen Teil der Kosten der Abwasserklarung deckt.

Organisme d’assainissement agréé (0OAA) : Interkommunale anerkannte Einrichtung, die
fiir die Abwasserklarung in der Wallonie verantwortlich ist.

Gestion Publique de I’Assainissement Autonome (GPAA): Offentliche Verwaltung der
autonomen Abwasserklarung: Aufgaben der SPG in Bezug auf die Verwaltung von
individuellen Klarsystemen.

Individuelles Klarsystem: Kleines Kldrsystem zur Reinigung von hauslichem Abwasser,
welches von einer Wohnung oder einer kleinen Gruppe von Wohnungen abgeleitet wird.

Individuelle Klareinheit : Individuelles Klarsystem, welches eine taglich anfallende
Abwasserschmutzmenge von < oder = 20 EGW klaren kann.

Individuelle Kldranlage: Individuelles Klarsystem, welches eine tdglich anfallende
Abwasserschmutzmenge von 20 bis 100 EGW klaren kann.

Individuelle Klarstation: Individuelles Klarsystem, welches eine taglich anfallende
Abwasserschmutzmenge von mehr oder = 100 EGW klaren kann.

Intensives Klirsystem: Intensive Klarsysteme sind Systeme, in denen die biologische
Klarung der Abwasser (alle natiirlich vorkommenden Abbauprozesse) durch
elektromechanische Vorrichtungen intensiviert werden um den Abbau von organischem
Material auf begrenzten Oberflichen und Raumen zu ermdglichen. Diese Systeme
verwenden eine beliiftetes Belebtschwamm- oder Festbettverfahren.

Extensives Kldrsystem Bei den extensiven Systemen wird die biologische Klirung der
Abwaésser ohne die Verwendung von elektromechanischen Vorrichtungen durchgefiihrt.
Diese Systeme rekonstruieren vereinfachte, kiinstliche Okosysteme und profitieren von den
Zersetzungsprozessen, die natiirlicherweise in einem Okosystem vorkommen.




wie funktiontert mein Ktﬁlrsgstem und worauf muss ieh
achten?

Abwasserklarung ist vor allem ein biologischer Prozess: Bakterien arbeiten fiir uns, indem sie
sich von unseren ,Abfillen“ erndhren. Es ist daher extrem wichtig , dass keine, fiir die Bakterien
gefahrlichen oder schlechten Produkte (Benzin, Losungsmittel, Chemikalien...) in unsere Abwasser
gelangen. Diese Stoffe wiirden die Bakterien tdten und somit die Klarung unwirksam machen.
Auflerdem gehoren feste Abfallstoffe (Wattestdbchen, Binden, Feuchttiicher...) nicht in die
Abwasser, da sie die Klarsysteme beschidigen kénnen.

Es ist sehr wichtig Thr Klarsystem regelmafiig zu tberpriifen und bei geringsten Anzeichen von
Fehlfunktionen schnell zu reagieren (ein Alarm der klingelt oder leuchtet, Freisetzung von
schlechten Gertichen, Riickflussprobleme in den Toiletten...).

Bei der Vorkldrung ldsst man das Abwasser in einem Becken ruhen: feste Bestandteile, die
schwerer sind als Wasser, setzen sich auf den Boden ab, wahrend fettige Bestandteile, die leichter
sind als Wasser, sich an der Wasseroberfliche ansammeln. Diese Etappe findet in einem Becken
statt (Allwasser-Klargrube) welches regelmaf3ig geleert werden muss! Nach der Vorklarung, ist das
Wasser noch stets erheblich verschmutzt..

Zu kontrollieren:

Die Schlammhohe (Bestandteile die sich auf den Boden der Klargrube abgesetzt haben.)

Die zweite Etappe der Klarung wird als ,biologische Klarung“ bezeichnet: hier kommen die
Bakterien ins Spiel. Die im Abwasser vorhandenen organischen Substanzen (Schadstoffe) werden
mit Sauerstoff und aeroben Bakterien (Bakterien die sich in Gegenwart von Sauerstoff
entwickeln) in Kontakt gebracht. Diese als ,Biomasse“ bezeichneten Bakterien, ernahren sich von
den organischen Abfallen (Exkremente...) und vermehren sich.

Das Klarsystem muss regelmafdig kontrolliert werden und einige Verhaltensregeln (gute
Sauerstoffversorgung, keine Gebrauch von fiir die Bakterien schadlichen Produkten...) miissen
unbedingt beachtet werden, um den guten Zustand lhres Klarsystems zu gewahrleisten und die
effektive Abwasserklarung sicherzustellen.

Zu kontrollieven (fitr ntensive 55steme):

Das Geblase des Beliiftungssystems fiir die Sauerstoffversorgung der Bakterien:
0 Andern Sie die Frequenz der Sauerstoffzufuhr nicht.
0 Achten Sie auf Fehlfunktionen.

0 Reinigen Sie den Filter.

0 Uberpriifen Sie die Dichtheit der Rohre, die die Luft in das Klirsystem bringen.

Die Vorrichtung Ihres Klarsystems zur biologischen Behandlung :

0 Uberpriifen Sie ob Luftblasen auf der Oberflache erscheinen (aufier bei bestimmten
Systemen, wdahrend der Abschaltung der Beliftung oder wahrend der
Schlammrtckfiihrung).




Am Ende der biologischen Klarung ist das geklarte Wasser mit der Biomasse vermischt. Die
Trennung beider Bestandteile erfolgt durch Dekantierung in dem Nachklarbehalter. Die festen
Bestandteile setzen sich ab, die fliissigen fliefden an der Oberflache. Das gereinigte Wasser wird
mittels eines Evakuierungssystems in die Natur geleitet. Die feste Biomasse am Grund des
Nachklarbehilters kann entweder in die biologische Klarstufe zuriick geleitet werden oder
anderweitig genutzt werden (Diinger, Verbrennungsanlagen...).

Zu kRontrollieren (bel tntensiven Ktﬁrsgstemew): die gute Schlammzirkulation

Jedes Evakuierungssystem muss mit Kontrollschachten ausgestattet sein um die Entnahme von
Proben des gekldrten Abwassers fiir Analysen zu ermdoglichen.

Zu Rontrollieren :

Das Wasser am Ausgang lhres Klarsystems: es muss klar und geruchlos sein und keine

(oder kaum) Schwebstoffe enthalten.
Der Filter vor der Versickerungsanlage (wenn Sie iiber ein Versickerungssystem
verfligen): der Filter muss regelmaf3ig gereinigt werden.

Nach lnstallation thres KLarsgstems

Der Installateur Ihres individuellen Klarsystems muss einen Bericht erstellen (bei der technischen
Abnahme der Arbeiten) und diesen der SPGE senden (innerhalb von 15 Tagen nach der
technischen Abnahme der Arbeiten).

Dieser Bericht enthalt: :

. Das Datum der Inbetriebnahme des Klarsystems

. Ein beschreibender Plan des Klarsystems und der Evakuierungsmethode

. Ein Fotobericht, der es ermdoglicht, die verschiedenen Elemente des Systems und ihre

Verbindungen vor dem Verfiillen zu visualisieren.

Dle Kontrollen

Jede Kontrolle fiihrt zur Ausstellung einer Kontrollbescheinigung. Diese Bescheinigung, welche
innerhalb von 60 Tagen von der Kontrollinstanz ausgestellt wird, informiert liber die Resultate der
Kontrolle.

Wenn die Kontrollbescheinigung ein negatives Ergebnis meldet (defektes Teil, Abwasser, die den
Qualitatsnormen nicht entsprechen...), werden Sie gebeten Ihre Anlage in Ordnung zu bringen. In
diesem Stadium konnen Sie jedoch eine zweite Expertise der Abteilung Umwelt und Wasser
anfordern.

Innerhalb der 6 Monate, die auf die Ausstellung der negativen Kontrollbescheinigung folgen,
miissen Sie der Kontrollinstanz nachweisen, dass die Reparaturen durchgefiihrt wurden und Thr
System den Qualitatsnormen entspricht. Sie miissen auf eigene Kosten eine Analyse Ihrer Abwasser
durch ein zugelassenes Labor durchfiihren lassen und die Kontrollinstanz mindestens 15 Tage im
Voraus tUber das Datum und die Uhrzeit der Probeentnahme informieren (sodass die
Kontrollinstanz, einen Vertreter vor Ort schicken kann, falls die Instanz es fiir erforderlich halt).




Wenn Sie nach der 6-monatigen Frist die notigen Beweise vorgelegt haben, kann eine erneute
Kontrolle durch die Kontrollinstanz durchgefiihrt werden.

Achtung

Wenn eine Kontrolle aus einem von lhnen hervorgehenden Grund nicht durchgefiihrt werden
konnte, werden Thnen die Reisekosten fiir den nicht erfolgreichen Besuch sowie die Kosten fiir
die neue Kontrolle in Rechnung gestellt! Achten Sie also darauf, dass Sie fiir die verschiedenen
Kontrollbesuche immer einen freien Zugang zu lhrem System gewahrleisten: Sie werden
systematisch mindestens 15 Tage vor dem Besuch tliber das Datum und die Uhrzeit der
Kontrolle informiert.

Die erste Kontrolle Ihres Klarsystems wird in Ihrer Anwesenheit durch das OAA durchgefiihrt.

Kowntrolle nach nstallation

Wenn [hr Kldrsystem von einem nicht zertifizierten Installateur installiert wurde, ist die
Kontrolle nach Installation Pflicht und systematisch. Die Kontrolle findet innerhalb der 3 Monate
nach der Inbetriebnahme des Klarsystems statt.

Innerhalb von 30 Tagen nach der Inbetriebnahme des Klarsystems miissen Sie den Besuch der
SPGE oder Ihres Vertreters (Ihr OAA) beantragen und das Datum der Inbetriebnahme angeben. Der

Besuchsanfrage wird ein Installationsformular beigefiigt.

Die Kosten fiir diese Kontrolle sind zu Ihren Lasten und miissen im Voraus bezahlt werden.

Die Besuchsanfrage kann der SPGE per Post zugesandt werden oder iber die dafiir

vorgesehene App auf der Webseite der SPGE erfolgen: http://www.spge.be/gpaa

Wahrend der ersten Kontrolle miissen Sie dem OAA den Installationsbericht Thres Klarsystems
vorlegen.

Dle erste Kontrolle der Funktionsfithigleeit

Wenn [hr Kliarsystem von einem zertifizierten Installateur installiert wurde, wird die erste
Kontrolle Thres Kldrsystems innerhalb von 6 bis 9 Monaten nach der Inbetriebnahme auf Initiative
der SPGE durchgefiihrt.

Die SPGE tibernimmt die Kosten fiir diese Kontrolle im Rahmen der GPAA.

Diese Kontrollen werden regelmaf3ig auf Initiative der SPGE, durch das OAA in Ihrer Anwesenheit
durchgefiihrt.




Der Kontrolleur kann die Anwesenheit des fiir den Unterhalt verantwortlichen Unternehmens (die
Person die sich konkret um den Unterhalt kiimmert) vorschreiben.

Die Haufigkeit dieser Kontrollen hdangt von der Grofde des Klarsystems ab. Fiir die meisten Systeme
(5 EGW) miissen diese Kontrollen mindestens alle 8 Jahre durchgefiihrt werden. Dieser Zeitraum
entspricht der maximalen Zeitspanne zwischen zwei Kontrollen: die Kontrollen kénnen haufiger
durchgefiihrt werden..

Grofde des Kldrsystems Haufigkeit der periodischen Kontrollen
Ind. Klareinheit(< = 20 EGW) 8 Jahre
Ind. Kldranlage (zwischen 20
5]Jah
und 100 EGW) Jahre
Ind. Klarstation (> oder = 100 2 Jahre

Im Rahmen der GPAA, iibernimmt die SPGE die Kosten dieser Kontrollen

Achtung

Fir die Kontrollen miissen Sie den freien Zugang lhres Klarsystems gewahrleisten! Falls Sie den
Zugang zu lhrem Kliarsystem verweigern, miissen die SPGE (Offentliche Gesellschaft fiir
Wasserbewirtschaftung) und die OAA (fiir die Klarung anerkannte Einrichtung) die GPAA
Dienstleistungen nicht erbringen.

Die regelmafdigen Kontrollen werden durch die Abteilung Umwelt und Wasser der
Generaldirektion fiir Landwirtschaft, natiirliche Ressourcen und Umwelt oder einer von dieser
benannten Einrichtung durchgefiihrt.

Die Kosten fiir die Kontrollen werden vom offentlichen Dienst der Wallonie ibernommen.

Der Untkerhalt

Alle individuellen Klarsysteme miissen regelmafiig unterhalten werden, sodass:

. Der korrekte Betrieb tiberpriift wird,

o Die defekten Teile ersetzt werden,

. Die Schlammhohe ermittelt wird und der Zeitpunkt der niachsten anstehenden Entleerung
festgelegt wird

Achtung

Sie sind verantwortlich, den Unterhalt durchfiihren zu lassen und den freien Zugang zu
Ihrem Klarsystem zu gewdahrleisten.




Die Haufigkeit der Unterhalte hdangt von der Grofde des Systems ab.

Ind. Klareinheit(< = 20 EGW) 18 Monate

Ind. Kldranlage (zwischen 20 9 Monat
onate

und 100 EGW)

Ind. Klarstation (> ou = 100 EH) 4 Monate

Der Betreiber (Sie) muss einen Unterhaltsvertrag mit einem bei der SPGE angemeldeten
Dienstleister schlief3en.

Der von dem Dienstleister ausgestellte Unterhaltsbericht muss Ihnen und der SPGE innerhalb von
15 Tagen zugesandt werden.

Wenn aus dem Unterhaltsbericht hervorgeht, dass Ihr Klarsystem Mangel vorweist, ein defektes
Teil ausgetauscht werden muss oder das Klarsystem nicht richtig funktioniert, miissen Sie die
notigen Reparaturen vornehmen und die Beweise innerhalb von 6 Monaten der SPGE iibermitteln.

Die Entleerung der Grube muss erfolgen bevor die vom Hersteller angegebene maximale
Schlammbhohe erreicht wird. Der Unterhaltsbericht oder die regelméafiige Kontrolle geben an ob die
Grube entleert werden muss oder dies vor dem nachsten regelmafdigen Unterhalt geplant werden
soll (basierend auf der geschatzten Fiillrate im Zeitraum zwischen der letzten Entleerung und dem
Datum der Kontrolle oder der Wartung).

2. Kosten fitr den vnterhalt

Wenn Sie vom TKAR befreit sind, gehen die Kosten fiir den Unterhalt zu Ihren Lasten.

Wenn Sie den TKAR bezahlen, iibernimmt die SPGE ein Teil der Kosten fiir den periodischen
Unterhalt. Der Betrag der Beihilfen hdngt von der Grof3e des Systems ab.

Ind. Klareinheit(< = 20 EGW) 120 €
Ind. Klaranlage (zwischen 20

150 €
und 100 EGW)
Ind. Klarstation (> ou = 100 EH) 200 €

*Pauschalbetrige, die jihrlich auf Basis des am 1. Januar 2017 festgelegten Verbraucherpreisindex
indexiert werden.




Sie konnen von Beihilfen der SPGE profitieren, vorausgesetzt, der vom Dienstleister ausgestellte
Unterhaltsbericht weist den ordnungsgemafien Unterhalt des individuellen Klarsystems vor und ist
zuldssig und vollstandig.

Achtung

Wenn die SPGE den Unterhaltsbericht nicht fristgerecht erhélt, sendet die SPGE Thnen erst eine
Erinnerung damit Sie dieses Dokument schnellstmoglich zulassen kommen. Wenn Sie dieses
Dokument nicht innerhalb von 60 Tagen nach der Erinnerung iibermittelt haben, wird eine
Kontrolle zu Thren Lasten durchgefiihrt und die finanziellen Beihilfen der SPGE fiir den
Unterhalt werden gestrichen.

Sie sind verantwortlich den freien Zugang zu Ihrem Klirsystem fiir die Entleerung der
Klargrube zu gewdhrleisten.

Wenn Sie vom TKAR befreit sind, ist die Entleerung zu Ihren Lasten und muss innerhalb der, im
Unterhaltsbericht oder laut der regelmafdigen Kontrolle, festgelegten Frist durchgefiihrt werden.
AnschliefSend miissen Sie innerhalb von 10 Tagen dem OAA die Interventionsbescheinigung des
anerkannten Grubenentleerers zukommen lassen (per Post oder iiber die App auf der Webseite der
SPGE www.spge.be/gpaa).

[Achtung: zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments sieht die App der SPGE diese
Vorgehensweise noch nicht vor]

Wenn Sie den TKAR bezahlen, wird die Entleerung innerhalb der, im Unterhaltsbericht oder laut
der regelmafdigen Kontrolle, festgelegten Frist zu Lasten der SPGE durchgefiihrt. IThr OAA
informiert Sie rechtzeitig liber diese Pflicht und stellt Thnen eine Liste der fiir Ihre Gemeinde
zugelassenen Grubenentleerer zur Verfiigung. Sie haben dann 3 Monate Zeit um die Entleerung
durchfiihren zu lassen, welche der SPGE direkt in Rechnung gestellt wird.

Achtung

Wenn eine nicht durchgefiihrte Entleerung selbstverschuldet ist, sind die Reisekosten des
anerkannten Grubentleerers fiir den unnétigen Besuch zu Thren Lasten.




