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In Ubergangszonen
MEUSE AVAL

Grundprinzipien der Abwasserklarung in Ubergangszonen
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Ste wohnen Ln elner Ubergangszone ?

Wwohin miit demn Klarwasser *?

Es ergibt keinen Sinn, Abwasser und Klarwasser (aus Dachern, Rinnsalen, Graben...)
vermischt in eine Kldranlage zu leiten: Im Gegensatz zum Abwasser muss Klarwasser
nicht geklart werden!

Daher sind Sie verpflichtet, diese zu trennen. Das Klarwasser darf nicht in das
Kanalsystem abgeleitet werden.

Die Evakuierung des Klarwassers erfolgt vorzugsweise durch Versickerung in den
Boden. Gibt es keine Mdglichkeit zur Versickerung, muss das Klarwasser iiber einen
kiinstlichen Ablauf (Graben, Regenwasserleitung...) oder in ein Oberflichengewasser
(See, Tiimpel, Bachlauf...) evakuiert werden.

Das Anlegen einer Regenwasserzisterne, in der Regenwasser gesammelt wird, ist
natiirlich empfehlenswert, da dieses Wasser im Haushalt genutzt werden kann.

Zwei Falle sind moglich:

1.  Thr Wohngebaude ist ein Altbau
2.  Thr Wohngebaude ist ein Neubau

Sie haben keine besonderen Verpflichtungen. Trotz dessen raten wir Ilhnen den Empfehlungen fiir
Neubauten zu folgen (siehe Punkt 2).

. Sie sind verpflichtet das Klarwasser vom Abwasser zu trennen.

. Sie miissen [hre Abwasser anhand einer Allwasser-Kliargrube mit By-Pass*, auf die ein
zuganglicher Kontrollschacht* folgt, vorklaren. Diese Grube muss eine Mindestgrofie von
3000 1 aufweisen (fiir 5SEGW*) und zwischen dem Wohngebaude und der Strafde installiert
werden

Achtung: das Klarwasser darf auf keinen Fall in die Klargrube geleitet werden!
JAllwasser“ bedeutet nicht ,Abwasser und Klarwasser“ sondern ,Grauwasser‘* und
,Schwarzwasser** ».

. Wenn ein Kanalsystem vorhanden ist, schliefden Sie Thre Klargrube an das Kanalsystem an
(nachdem Sie von der Gemeinde eine Genehmigung erhalten haben).

. Sofern Sie gentigend freie Flache zur Verfiigung haben, planen Sie einen Bereich von 10 m?
zwischen der Klargrube und der Evakuierung. Wird die Zone zur autonomen Klarzone
erklart, konnen Sie diese Flache nutzen, um das individuelle Klarsystem zu installieren.




Die Klargrube muss regelmafdig von einem zugelassenen Grubenentleerer entleert werden.

Neben der Klargrube miissen die Betriebe im Bereich der Gastronomie einen Fettabscheider mit
einer Mindestkapazitiat von 500 Litern installieren.

Der Anschluss an die
Kanalisation muss wasserdicht,
zuganglich und iiber ein

Kontrollschacht kontrollierbar
sein. Der Kontrollschacht muss
an der Grenze zwischen dem
privaten und dem 6ffentlichen
Gelande installiert werden,
sodass der Anschluss bei
Problemen fiir den Verwalter
einfach zuganglich ist.
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Falls keine Kanalisation vorhanden ist, nehmen Sie mit [hrer Gemeinde oder OAA Kontakt
auf, um zu erfahren, welche Moéglichkeiten der Evakuierung der vorgeklarten Abwasser in
IThrem Fall erlaubt sind.

Was verboten ist Was moglich ist

Abwasser ableiten:

. in einen Bachlauf (Oberflaichengewasser),
nachdem eine  Genehmigung  des
Bachverwalters erteilt wurde.

. durch Versickerung in den Boden, solange
dies in Threm Fall nicht verboten ist
(wenn lhr Wohngebdaude bspw. in einer
Quellschutzzone liegt).

Es wird empfohlen, einen Filter zwischen der
Klargrube und der Versickerungsanlage zu
installieren, um Verschmutzungen und
Verstopfungen zu verhindern.

Nehmen Sie mit Ihrer Gemeinde oder Ihrem Flussvertrag Kontakt auf, wenn Sie erfahren
mochten wer der Verantwortliche fiir einen Wasserlauf ist.




wie schliebt man sich an?

Dle Prozedur tn 5 Etappen

. Beantragen Sie den Anschluss bei lhrer Gemeinde (Sie bendtigen eine schriftliche
Genehmigung des Gemeindekollegiums um Ihr Wohngebaude anzuschlief3en!)

. Wenn Thre Strafde keine Gemeindestrasse sondern eine regionale Strafde ist, wird Ihre
Gemeinde Sie an das ODW-GOD1 weiterleiten.

. Fragen Sie eine Liste der empfohlenen Unternehmen bei Ihrer Gemeinde an und fragen Sie
Angebote fiir die Anschlussarbeiten an.

Vor Beginn der Bauarbeiten, wird eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation durch den
Bauhof Ihrer Gemeinde und/oder die verantwortliche Strafdenverwaltung durchgefiihrt.

. Der Genehmigung werden technische Vorschriften angefiigt, die vom verantwortlichen
Unternehmen zu beachten sind.

. Moglicherweise wird eine Anzahlung erforderlich, um die ordnungsgemifle Durchfiihrung der
Arbeiten zu gewdhrleisten.

o Sie iibernehmen die Kosten der Arbeiten, die auf lhrem Grundstiick durchgefiihrt werden. Die
Kosten und Modalitdten auf 6ffentlichem Grund werden von der Gemeinde festgelegt.
o Bevor Sie den Graben verschliefen, wenden Sie sich an den Bauhof [hrer Gemeinde, um die

sachgemaf eingerichtete Verbindung iiberpriifen zu lassen.

. Machen Sie Fotos der Anschlussarbeiten. So helfen Sie der Gemeinde die geleistete Arbeit zu
tiberpriifen. Diese Fotos werden aber vor allem im Falle eines technischen Problems hilfreich
sein: es ist nicht einfach sich nach einigen Jahren zu erinnern wie die Rohre genau verlaufen.

Ein Gemeindevertreter und / oder ein Vertreter des StraB3enbetreibers kommen, um die Konformitit der
Arbeiten zu iberpriifen. Unter anderem ist das Vorhandensein eines zugénglichen Kontrollschachts
obligatorisch.




Lextleon

Abwasser : Verschmutztes Wasser nach seiner Verwendung.

Abwasserkanal: Unterirdische 6ffentliche Kanalisation zur Sammlung und zum Transport von
Abwissern zu einem Sammelrohr oder einer kollektiven Klarstation.

Abwasserklarung : Verfahren zur Verringerung der Schadstoffbelastung der Abwasser. Dieses
Verfahren ermoglicht die Einleitung der geklarten Abwdasser in die Umwelt ohne verheerende
Konsequenzen fiir die Umwelt und die Artenvielfalt.

Allwasser-Klargrube : Behadlter, der fiir die Vorklarung der Abwaisser durch Abtrennung
verantwortlich ist. "Allwasser" bedeutet, dass die Grube alle Abwéasser empfangt (Grauwasser und
Schwarzwasser). Das Klarwasser darf auf keinen Fall in die Klargrube geleitet werden!

Grauwasser : Abwasser aus der Kiiche, Bad und Waschkiiche. Dazu gehoéren Seifen und
Reinigungsmittel, aber auch Fette (Kochen).

Klarwasser : Regenwasser von Dachern und klares Wasser aus Quellen, Abfliissen, Brunnen,
Teichen...

Klargrube mit By-Pass : Klargrube, bei der die Maoglichkeit besteht, die Abwasser, bei
Aufforderung der OAA, direkt tiber den vorinstallierten By-Pass zu leiten. Auf diese Weise gelangen
die Abwasser auf direktem Weg, ohne Vorklarung, in die Abwasserkanalisation.

Kontrollschacht : Unterirdische Kammer, in der die Abwasserrohre eines Wohngebaudes
zusammentreffen bevor diese in die kommunale Abwasserkanalisation abgeleitet werden. Auf
privatem Geldnde ermoglicht der Kontrollschacht den einfachen Zugang fiir den Unterhalt des
Evakuierungssystems und die Kontrolle der Abfliisse.

Schwarzwasser : Abwasser aus dem WC. Es beinhaltet Fakalien und Urin und kann
krankheitserregend sein. Es enthdlt den grofdten Teil der taglich von einer Person emittierten
Schadstoffbelastung.




